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DL/T 848.1-2004  

高压试验装置通用技术条件直流高压发生器 

 
DL/T 848 的本部分规定了小容量，便携式直流高压发生器装置（以下简称装置）的技

术要求，试验方法，检测规则，标志，包装运输和储存。 

下列文件中的条款通过 DL/T848 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的

引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，

鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件，其最新版本适用于本部分。 

GB191 包装储运图示标志 EQV ISO 780:1997 

GB/T 2424.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则 

GB/T 2424.2-1989 电工电子产品基本环境试验规程 湿热试验导则 EQV 

IEC60068-2-28:1990 

GB/T 2900.19-1994 电工术语 高电压试验技术和绝缘配合 

GB/T 6587.2-1986  电子测量仪器 温度试验 

GB/T 6587.3-1986  电子测量仪器 湿度试验 

GB/T 6587.4-1986  电子测量仪器 振动试验 

标准编号：DL/T 848.1-2004 

规程名称：高压试验装置通用技术条件 直流高压发生器 

发布时间：2004-03-09 

实施时间：2004-06-01 

发布部门：中华人民共和国国家发展和改革委员会     

制造厂商：武汉鼎升电力自动化有限责任公司 

产品名称：ZGF 系列直流高压发生器 

产品网址：http://www.kv-kva.com/202/ 
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